Nowe, sensacyjne Dovre
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MOZESZ POLEGAC NA DOVRE:
TWOJ] KOMFORT. NASZA TRADYCJA I KUNSZT.

Poczatki wktadow i piecow Dovre maja swoje Przez lata produkty Dovre zyskaty wyjatkowa
korzenie  posrod ciezkich zim w arktycznych reputacje dzieki technologii ogrzewania. Setki
regionach Norwegii. Tam od ponad 80 lat, dzien tysiecy ludzi juz korzysta z przytulnego ciepta
po dniu potwierdzaja swoja wyjatkowa jakosc. | komfortu Dovre w swoich salonach.

Dovre jest obszarem gorskim o bardzo Wszystkie  wktady kominkowe | piece
surowym Kklimacie. W Norwegii Dovre oznacza wolnhostojgce Dovre wykonane sg z zeliwa

jakoscisolidnosc. wysokiej jakosci.




1010 mm

SENSE
UNIKALNE WEASCIWOSCI

e Atrakcyjny wyglad z tagodnymi liniami
® Piekny widok ptomieni
® System kurtyny powietrznej, utrzymujacy szyby
W czystosci
® {atwe sterowanie doptywem powietrza
Za pomoca jednej regulacji
® Podwojny system dopalania spalin,
Zapewniajacy wiecej ciepta i czystsze spalanie
e Podtaczenie do komina - gora lub tytem,
Za pomocg uniwersalnego kotnierza dymowego
e Prosta instalacja
Wysoka sprawnosc (80%)
Wyjatkowy, przyjazny dla uzytkownika system
otwierania zintegrowany z konstrukcjg
® Przytacze powietrza z zewnatrz
e 3 wersji do wyboru
e Wybor koloru i wykonczenia:
czarny oraz czarna, biata, biata kremowa
| Szara emalia

SENSE BIG

Podtaczenie do komina

- gora lub tytem,

Za pomoca uniwersalnego
kotnierza dymowego.

Wyjatkowy, przyjazny
dla uzytkownika system
otwierania zintegrowany
z konstrukcja.

Przytacze powietrza
Z Zewnatrz.

10 POWODOW
ZEBY WYBRAC DOVRE:

Przyjazne dla srodowiska
Oszczednosc

Wysoka jakosc

Solidne zeliwo

I atwosc obstugi
Wytrzymatosc
Niezawodnosc

Sprawdzone przez pokolenia
Atrakcyjne wzornictwo

Roznorodnosc urzadzen

ZELIWO, DOVRE WIE JAK!

Wysokiej jakosci zeliwo jest idealnym przewodnikiem
ciepta. Jego sztywnosC i odpornosC na wysoka
temperature sa najlepszga gwarancja trwatosci
urzgdzenia. Odlewnia Dovre jest w te] dziedzinie
ekspertem. Zastosowanhie  najnowoczesniejszych
procesow produkcji, pozwala na lepsze zachowanie
ksztattu, a takze poprawia wyglad struktury
powierzchni.



SENSE
BIG!

Rodzina piecow Dovre SENSE zostata rozszerzona.
Sense BIG! — nowe, wieksze piece wolnostojgce
0 eleganckich, ptynnych liniach i mocy nominalnej
9 kW. Stylowy wydlad idzie w parze ze wspaniatym
widokiem ognia. Wykonane z wysokiej jakosci
zeliwa, posiadajg zamknieta komore spalania oraz
podwojny system dopalania spalin, zapewniajacy
wiecej ciepta | czystsze spalanie. Przytacze
powietrza z zewnatrz nie zaktoca wentylacji
W pomieszczeniu. Wysoka sprawnosc sprawia, ze
modele Sense sg idealnym wyborem do domow
energooszczednych.

Piece Sense BIG! dostepne sg 4 wersjach: na nogach
(SENSE 300) lub z zasobnikiem (SENSE 400), z szyba
frontowaq, a takze z szybami bocznymi (SENSE 303
| 403).

Piece dostepne sg w kolorze antracytowym, a takze
w wykonczeniu emaliowanym biatym, czarnym
lub szarym.

PIEKNE POEACZENIE
CIEPEAl WZORNICTWA

Dovre Sense to seria piecow wolnostojgcych
0 eleganckich, ptynnych liniach. Piece stanowia
doskonate uzupetnienie nowoczesnych wnetrz.
Stylowy wyglad idzie w parze ze wspaniatym widokiem

SENSE 403 Ognia

Wysoka sprawnoscC i optymalna moc sprawiajg, ze
Sense jest idealnym piecem do domow
energooszczednych. Piec posiada zamknietg komore
spalania.

Wybierz jedng z 8 wersji: na nogach lub z zasobnikiem,
Z szyba frontowaq, a takze z szybami bocznymi. Piece
dostepne sg w kolorze czarnym, oraz w wykonczeniu
emaliowanym.

SYSTEM DOPALANIA SPALIN

Najnowsza generacja piecow Dovre posiada unikalny
system podwojnego spalania. Powietrze pobierane do
pieca jest najpierw ogrzewane, a hastepnie kierowane
do komory spalania. Wywotuje to wtorne spalanie,
ktore dopala pozostajagce gazy. Wynik: wieksza
produkcja ciepta i ekologiczne, przyjazne srodowisku
spalanie.




SPECYFIKACJA OGOLNA

SENSE 300 SENSE 303 SENSE 400 SENSE 403
wymiary: wymiary: wymiary: wymiary:
555x1010x440 mm 555x1010x440 mm 555x1160x440 mm 555x1160x440 mm
waga: waga: waga: waga:

150 kg 150 kg 180 kg 180 kg
WYSOKOSC przytacza WYSOKOSC przytacza WYSOKOSC przytacza WYsoKosC przytacza
dymowego (ty1): dymowego (tyt): dymowego (ty1): dymowego (tyt):
380 mm 380 mm 1025 mm 1025 mm

SENSE 300 SENSE 303 SENSE 400 SENSE 403

Wersja na nozkach Wersja na nozkach,

Wersja z zasobnikiem Wersja z zasobnikiem,
Z bocznymi szybami

Z bocznymi szybami

99H 425
555 425 - -
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SENSE 100

wymiary:
470x900x375 mm

waga:
105 kg

WYSOKOSC przytacza
dymowego (ty1):
790 mm

SENSE 100

Wersja na nozkach

470

900

285

SPECYFIKACJA OGOLNA

SENSE 103

wymiary:
470x900x375 mm

waga:
105 kg

WYSOKOSC przytacza
dymowego (tyt):
/790 mm

SENSE 103

Wersja na nozkach,
Z bocznymi szybami

360

2100

790

100

3795

980

SENSE 200

wymiary:
470x980x375 mm

waga:
125 kg

WYSOKOSC przytacza
dymowego (ty1):
a/0 mm

SENSE 200

Wersja z zasobnikiem

470

365

SENSE 203

wymiary:
470x980x375 mm

waga:
125 kg

WYsoKosC przytacza
dymowego (tyt):
a/0 mm

SENSE 203

Wersja z zasobnikiem,

Z bocznymi szybami

360

150

37D




DANE TECHNICZNE:

NEVAWED

Typ:

Dtugosc polan:
Przytgcze dymowe:
Przytgcze dymowe O:
System spalania:

Srednia temperatura spalin:

Minimalnhe podcisnienie:
Moc nominalna:

Moc minimalna:

Moc maksymalna:
Powierzchnia:
Sprawnosc:

Emisja CO (13%02):
Czastki pytu:

Popielnik:

Ruszt:

Doprowadzenie powietrza:
Materiat wykonania:

Odlegtosc od obiektow palnych:

Sense 100/200
piec wolnostojacy
33 cm

gora lub tyt

150 mm
podwaojny system
dopalania spalin
S99l €

12 Pa

7 KW

2.3 kW

O kW

140 m>

80 %

0,07 %

21 (mg/Nm?)

tak

ZiIntegrowany
tak, @ 100 mm
zeliwo i vermiculite
z tytu: 400mm

Zz boku: 500mm

Z przodu: 800mm

Sense 300/400
piec wolnostojacy
40 cm

gora lub tyt

150 mm
podwaojny system
dopalania spalin
352 °C

12 Pa

O kW

3 kW

11T kW

180 m?

80 %

0,08 %

<40 (mg/Nm?)
tak

Zintegrowany
tak, @ 100 mm
Zzeliwo i vermiculite
Z tytu: 400mm

Z boku: 500mm

Z przodu: 800mm

Piec oferowany jest standardowo w kolorze czarnym,
dostepny rowniez w wykonczeniu emaliowym: czarnym lub biatym.

KOLORY

Kolor czarny Czarna Szara emalia Biata Kremowa Biata
(standard) emalia emalia emalia



Szukasz innych
produktow Dovre

Kominki DOVRE Sp.j. 10-449 Olsztyn, ul. Pitsudskiego 75,
tel./fax: 089 533 8150, tel.: 089 533 87/ 86, dovre@dovre.com.pl

Kolory w katalogu moga nieznacznie odbiegac od rzeczywistych.
© Dovre ref. 2013/09 wersja 2/PL

www.dovre.com.pl
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