LOGICZNEGO CIEPLA
Premiera nowego wktadu kominkowego

Dovre - ZEN! Jest to kompaktowy

i jednoczesnie wysoko wydajny wktad na

drewno o nowej technice spalania. Urzadzenie
wyposazone jest w podwodjna szybe oraz
unikalne i opatentowane obnizone palenisko z
nowatorskim systemem dopalania spalin. Seria
ZEN to elegancki design wykonczony btyszczaca
czernia. Dovre ZEN ze wzgledu na optymalna
moc jest idealnym i przyjaznym cenowo
rozwigzaniem dla domoéw energooszczednych.
Doskonale nadaje sie do cieptych,
akumulacyjnych zabudow, piecow kaflowych

oraz tradycyjnych kominkdéw. Model ZEN 100 ma

34 cm gtebokosci!

IDEALNE
WYKONCZENIE

Kominek wykonany jest z wysokiej jakosci zeliwa.
Na wyposazeniu znajduje minimalistyczna
magnetyczna rama maskujaca o szerokosci 15
mm. Podwojna szyba ze szkta zaroodpornego i
obnizone palenisko gwarantuja piekng panorame
ognia. Wysoka temperatura wewnatrz wktadu
zapewnia doktadne spalanie drewna i niska
emisje zanieczyszczen. Zagtebiona komora
spalania, , mieszczaca polana do 30 cm, oferuje
petny widok ptomieni.

Dovre ZEN dostepny jest w dwoch wersjach

- Z szyba frontowa (ZEN 100) lub w wersji

dwustronnej - tunelowej (ZEN 102).

SPECYFIKACJA

Dane techniczne:

. Nazwa:

o Typ:

. Dtugosc¢ polan:

. Przytacze dymowe:
. System spalania:

. Moc nominalna:

. Moc minimalna:

. Moc maksymalna:

. Powierzchnia :

. Emisja CO: (13%CO)

. Czastki pytu:

o Doprowadzenie powietrza z zewnatrz:
. Materiat wykonania:

W opcji:

. zestaw do regulacji wysokosci nézek

ZEN

Wktad kominkowy
30 cm

150 mm
opatentowane

obnizone palenisko z systemem dopalania spalin

5 kW

2 kW

7 kW

100 m*®

0,10%
<40mg/Nm?

tak, @ 100 mm
zeliwo i vermiculite
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ZEN 100 ZEN 102

ZEN, zrodto ekologicznego ciepta dla wszystkich domow.

Kominki ZEN sga tatwe w uzyciu, majg proste zamkniecie i pojedynczg rgczke do regulacji
doptywu powietrza. Wktad posiada zamknietg komore spalania. Dzieki doprowadzeniu
powietrza z zewnatrz wentylacja w pomieszczeniu nie ulega zaktoceniu. Istnieje mozliwosc
regulacji wysokosci montazu urzadzenia za pomoca opcjonalnego zestawu.
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Kominki DOVRE Sp.j.
10-449 Olsztyn, ul. Pitsudskiego 75
tel./fax 89 533 81 50, tel. 89 533 87 86, dovre@dovre.com.pl www.dovre.com.pl

www.dovre.com.pl

ref. ZEN hatbouw - 2014/02 PL Kolory w katalogu moga nieznacznie odbiegac¢ od rzeczywistych.




